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Рисунок 1. Основные габариты аксиальных фитингов ARROWHEAD 

Рисунок 2. Основные детали аксиальных фитингов ARROWHEAD 

Таблица 3. Основные детали 

№ Деталь Материал 

1 Корпус фитинга Латунь CW617N 

2 Гильза Латунь CW617N 

3 Труба PE-Xa(или Stabil) Сшитый полиэтилен PE-Xa EVOH(или PE-Xa-Al-PE) 
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2.2. Рекомендации по монтажу и эксплуатации 

Процесс монтажа аксиальных фитингов с трубами из сшитого полиэтилена (PE-Xa) и Stabil: 
Примечание: для обеспечения высокого качества соединений рекомендуется использовать инструменты ARROWHEAD: 
ручной MT-100 или аккумуляторный ET-100. Более детальная информация и инструкция по монтажу доступны в 

документации к указанным инструментам. 

1. Подготовка торца трубы: убедитесь, что торец трубы ровный. При необходимости используйте специальные
ножницы для обрезки под прямым углом.
2. Установка надвижной гильзы: наденьте гильзу на трубу скосом в сторону монтируемого края трубы, сдвинув
её от торца примерно на 3-5 см (для трубы Stabil используйте соответствующие гильзы).
3. Расширение трубы: используйте расширитель, чтобы увеличить диаметр внутреннего прохода трубы на длину
штуцера фитинга. Это необходимо для дальнейшего соединения.
4. Установка фитинга: вставьте фитинг в расширенную часть трубы.
5. Обжатие гильзы: с помощью гидравлического пресса натяните гильзу на штуцер, обеспечив тем самым
надёжное обжатие и соединение трубы.

Общие рекомендации: 

 Для гарантированно качественного аксиального соединения рекомендуется использовать трубы PE-Xa ARROWHEAD 

и Stabil ARROWHEAD. 

Монтаж труб следует проводить при температуре окружающей среды не ниже -20°C. 

 Во время монтажа избегайте сплющивания и переломов труб. В случае «залома» повреждённый участок 
трубы необходимо удалить. 

 Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°C, перед раскаткой должны 
быть выдержаны несколько часов при положительной температуре. 

Механические повреждения слоя EVOH у трубы PE-Xa увеличивают кислородопроницаемость трубопровода. 

 Монтаж соединителей следует проводить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние 
санитарно-технические системы». 

 Во время монтажа необходимо соблюдать требования СП 344.1325800.2017 "Здания и сооружения. Правила 
эксплуатации инженерных систем". 

 После завершения монтажа система должна пройти гидравлическое испытание статическим давлением, 
превышающим рабочее в 1,5 раза, но не менее 6 бар. 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Гарантийный срок составляет 10 лет с момента покупки. Стандартный срок эксплуатации составляет 50 лет. 

Все претензии по качеству, а также предложения по улучшению сервиса направлять в адрес 
ООО «ЭРРОУХЭД РУС», 191015, г. Санкт-Петербург, Калужский пер., д.3, 3 этаж, офис 27Н, 
или на электронный адрес info@arrow-head.ru. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 

№ Артикул Наименование Количество 
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При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

— название организации или Ф.И.О. покупателя;

— фактический адрес покупателя и контактный телефон;

— название и адрес организации, производившей монтаж;

— адрес установки оборудования;

— основные параметры системы, в которой использовалось изделие (давление воды, температура воды,

температура в помещении);

— краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия (накладная, квитанция, чек);

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен: 

Название и адрес торгующей организации  

Дата продажи Подпись покупателя Подпись продавца 

Штамп или печать 

торгующей организации 

Поставщик: ООО «ЭРРОУХЭД РУС», 

191015, Россия, Санкт-Петербург, 

Калужский пер. 3, каб. 27Н, info@arrow-head.ru 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность 
и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные 
изменения, не отраженные в настоящем издании. 

Если вы обнаружили опечатку или неточность в данном документе, пожалуйста, сообщите 
нам об этом по электронной почте info@arrow-head.ru 202509 
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