
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ 
ТРУБЫ ARROWHEAD STABIL 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПАСПОРТ 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Назначение изделия и область применения 

Насадки предназначены для радиального расширения концов многослойных труб ARROWHEAD STABIL 
(конструкция PEX-a/Al/PE) типоразмеров 16.2×2.6 мм и 20×2.9 мм при монтаже аксиальных соединений. 
Применяются совместно с аксиальными фитингами ARROWHEAD и специальными монтажными гильзами: 

• ST-1626-100 — труба ARROWHEAD STABIL 16.2×2.6 мм 
• ST-2029-100 — труба ARROWHEAD STABIL 20×2.9 мм 
• AF-500-16 — гильза аксиальная ARROWHEAD STABIL 16.2×2.6 мм 
• AF-500-20 — гильза аксиальная ARROWHEAD STABIL 20×2.9 мм 

Насадки используются на объектах водоснабжения и отопления для монтажного инструмента 
ARROWHEAD: ET-100 (аккумуляторный) и MT-100 (ручной). 

Внимание: насадки предназначены исключительно для труб в сочетании с гильзами, перечисленными 
выше. Применение с иными типоразмерами, материалами труб или оснасткой не допускается. 

1.2. Основные технические параметры 
 

Таблица 1. 
 

Параметр Значение 

Совместимые инструменты ARROWHEAD ET-100, MT-100 

Совместимые трубы ARROWHEAD STABIL 16.2×2.6 мм; 20×2.9 мм 

Совместимые гильзы AF-500-16, AF-500-20 

Назначение Радиальное расширение конца трубы под аксиальный фитинг 

Масса одной насадки ≈ 0.15 кг 

Тип крепления к инструменту Посадка под штатный интерфейс экспандеров ET-100/MT-100 

 
Примечание: геометрия расширения соответствует требованиям монтажа аксиальных соединений 
ARROWHEAD для труб STABIL. Дополнительная калибровка, как правило, не требуется. 
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2. АССОРТИМЕНТ 
 

 
Таблица 2. Ассортимент продукции 

 

Изображение Артикул Наименование 

 

 

 
 
 
 

ET-ST-1626 

 
 
 

Расширительная насадка для трубы ARROWHEAD Stabil 16.2x2.6mm 
 

 

 
 
 

ET-ST-2029 

 
 
 

Расширительная насадка для трубы ARROWHEAD Stabil 20x2.9mm 

 

Каждая позиция поставляется по отдельности в индивидуальной упаковке.  
 

3. РАБОТА С НАСАДКАМИ  
 

3.1. Требования к чистоте и подготовке 
• Не допускается попадание грязи, пыли, абразива на рабочие поверхности насадки, на гильзу и во 

внутреннюю полость расширяемого конца трубы. 
• Перед применением оснастку и торцы труб очистить мягкой щёткой или ветошью. 
• Рез трубы — перпендикулярный (90°), без заусенцев; при необходимости выполнить лёгкую 

фаску/снятие заусенцев. 
• При необходимости допускается применять любую техническую смазку, не агрессивную к металлам 

насадки и материалу трубы (PEX-a/Al/PE), а также к монтажным гильзам. 
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3.2. Порядок выполнения операций 
(подробную информацию о работе с инструментом вы можете найти в руководствах к ET‑100 или MT‑100) 

1. Установить насадку нужного размера в экспандер ET‑100 либо MT‑100 согласно руководству на 
инструмент. 

2. Подготовить трубу: ровный рез, удаление заусенцев, очистка от загрязнений. 

3. При необходимости нанести тонкий слой совместимой технической смазки на лепестки насадки и/или во 
внутренний слой конца трубы. 

4. Выполнить последовательные ходы расширения с поворотом насадки на 30–45° между ходами до 
достижения свободной посадки фитинга. Как правило, достаточно 2 циклов (ориентируйтесь на 
фактическую посадку). 

5. Без задержек установить аксиальный фитинг ARROWHEAD и надвинуть соответствующую гильзу 
AF‑500‑xx до упора. 

6. Визуально проверить соединение: гильза доведена до упорного бурта, отсутствуют задиры и перекосы. 
 
 

3.3. Требования безопасности 
1. Монтаж вести с соблюдением общих требований охраны труда; использовать защитные перчатки и очки. 

2. При работе с ET-100 перед сменой насадки отключать питание/извлекать аккумулятор. 

3. Не применять излишние усилия и ударную нагрузку на насадку. 

4. Изделие имеет травмоопасные кромки; хранить и транспортировать в упаковке. 
 

3.4. Техническое обслуживание 

• После работы удалить загрязнения мягкой щёткой/ветошью, при необходимости — протереть тонким 
слоем нейтральной смазки. 

• Не допускать коррозии и повреждения рабочих поверхностей. 

• При появлении наклёпа, сколов, трещин, заметной выработки профиля — эксплуатацию прекратить и 
заменить насадку 

 

3.5. Транспортирование и хранение 

 
Хранить и перевозить насадки в закрытой таре/упаковке, предохраняя от влаги, пыли и механических 
повреждений. Допускать только сухую, чистую оснастку к работе.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента покупки изделия. Стандартный срок эксплуатации 
составляет 10 лет. 

Все претензии по качеству, а также предложения по улучшению сервиса направлять в адрес 
ООО «ЭРРОУХЭД РУС», 191015, г. Санкт-Петербург, Калужский пер., д.3, 3 этаж, офис 27Н, 
или на электронный адрес info@arrow-head.ru. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №   
 

№ Артикул Наименование Количество 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

— название организации или Ф.И.О. покупателя; 

— фактический адрес покупателя и контактный телефон; 

— название и адрес организации, производившей монтаж; 

— адрес установки оборудования; 

— основные параметры системы, в которой использовалось изделие (давление воды, температура воды, 

температура в помещении); 

— краткое описание дефекта. 

2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия (накладная, квитанция, чек); 

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие; 

4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

 

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен: 

 

Название и адрес торгующей организации    

Дата продажи   Подпись покупателя   Подпись продавца   

 

Поставщик: ООО «ЭРРОУХЭД РУС», 

191015, Россия, Санкт-Петербург, 

Калужский пер. 3, каб. 27Н, info@arrow-head.ru 

Штамп или печать 

торгующей организации 

 

 
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность 
и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные 
изменения, не отраженные в настоящем издании. 

Если вы обнаружили опечатку или неточность в данном документе, пожалуйста, сообщите 

нам об этом по электронной почте info@arrow-head.ru    202508 
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